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  SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 
    Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA 

No 530/23      21.12.2023 

PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON 
PÄÄSTÖTARKKAILU --- NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO 
HUHTI-KESÄKUU 2023 

Oheisena jaksoraportti viranomaisten YLVA-tietokantaan siirretyistä Parikkalan puhdistamon pääs-

tötarkkailutuloksista tarkkailujaksolta huhti-kesäkuu 2023. 

Tarkkailujakson tiedot on esitetty liitteenä 1 olevassa jaksoraportissa. Tulokuormat on laskettu ha-

vaintokertojen aritmeettisena keskiarvona. Tulevat pitoisuudet on laskettu jakson tulevien kuormien 

ja jaksovirtaaman perusteella. Puhdistamolta poistuvat kuormat on laskettu jakson käsiteltyjen pitoi-

suuksien ja jaksovirtaaman perusteella. Käsitellyt pitoisuudet on laskettu havaintokertojen virtaama-

painotteisena keskiarvona. Puhdistamolta poistuvat kuormat on laskettu jakson käsiteltyjen pitoi-

suuksien ja jaksovirtaaman perusteella. Saavutetut suhteelliset puhdistustulokset on laskettu jakson 

tulevien ja käsiteltyjen kuormien perusteella. Mikäli pitoisuus on alle määritysrajan, käytetään las-

kennassa lukuarvoa, jossa pitoisuus on kerrottu 0,5:llä. 

Vesistöön johdettavan jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (CODCr) ja biologisen hapenkulutuk-

sen (BOD7ATU) jäännöspitoisuudet alittivat neljännesvuosijaksolle asetetut enimmäispitoisuudet. Ko-

konaisfosforin ja ammoniumtypen pitoisuudet ylittivät neljännesvuosijaksolle asetetut enimmäispitoi-

suudet. Jaksolle asetetut puhdistustehon vähimmäisvaatimukset saavutettiin, lukuun ottamatta nitri-

fikaatioastetta. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti puhdistamon lupamääräyksissä asetetun enim-

mäispitoisuuden (20 mg/l) molemmilla jakson tarkkailukerroilla. Kokonaistypen pitoisuuden raja-arvo 

tulee saavuttaa poikkeustilanteita lukuun ottamatta aina, kun veden lämpötila biologisessa proses-

sissa on vähintään 12 °C. Ensimmäisellä jakson tarkkailukerralla (12.4.) laitoksen biologisen proses-

sin veden lämpötila alitti 12 °C, joten tätä ylitystä ei huomioida. 

Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset käsittelyvaati-

mukset (COD 125 mg/l ja 75 %, BOD 30 mg/l ja 70 % sekä kiintoaine 35 mg/l ja 90 %) saavutettiin 

neljännesvuosijakson molemmilla tarkkailukerroilla. 

Jakson aikana huhti-toukokuussa (1.4.- 22.5.) raportoitiin osan puhdistusprosessista ohittanutta yli-

vuotovettä yhteensä 12 919,7 m3. Ohitukset johtuivat laitokselle tulevista runsaista hulevesistä.  
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Osan prosessia ohittaneesta ylivuotovedestä otettiin näyte 11.–12.4. (vuorokauden kokoomanäyte). 

Ylivuotovedet karkeavälpättiin ja ohjattiin hiekan- ja rasvanerotusaltaan jälkeen ylivuotokourun 

kautta selkeytysaltaisiin, joissa veteen lisättiin ferrisulfaattia. Selkeytysaltaan jälkeen vesi johdettiin 

hiekkasuodattimelle menevään altaaseen, jossa lisättiin hypokloriittia. Tämän jälkeen jätevedet joh-

dettiin hiekkasuodattimen kautta vesistöön.  

Jaksolaskennassa käytettiin ohitusvirtaaman pitoisuusarvoina 12.4. ylivuotovedestä otetun näytteen 

analyysituloksia (kiintoaine 29 mg/l, CODCr 100 mg/l, BOD7ATU 30 mg/l, Kok.N 38 mg/l, NH4-N 30 

mg/l, Kok.P 2,4 mg/l). 

Puhdistamon käyttötarkkailutiedot, ohitukset, viikkovirtaamat ja kemikaalien käyttö ovat liitteinä 2, 3, 

4 ja 5. 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 

Iida Hietamies 

ympäristöasiantuntija  

LIITTEET LIITE 1 Jaksoraporttitaulukko 1.4.–30.6.2023 

LIITE 2 Käyttötarkkailutiedot 

LIITE 3 Ohitukset 

LIITE 4 Viikkovirtaamat 

LIITE 5 Kemikaalien käyttö 

JAKELU Parikkalan kunta/ tekninen toimisto 

TIEDOKSI Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Imatran seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu 

Parikkalan jätevedenpuhdistamo 
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Liite 1
s. 1 (2)
- 1/1 -

PUHDISTAMO:  Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  676
TARKKAILUJAKSO:  1.4.2023-30.6.2023

Tulokset/tarkk.kerrat 12.4. 7.6. Jakso Raja Tavoite

Virtaama Puhd.tuleva m³/d 1150 592 569
Käsitelty m³/d 703 592 569
Ohitus m³/d 443 0 142
Vesistöön m³/d 1150 592 711

CODCr Tuleva (vl) kg/d 500 570 540
Käsitelty kg/d 7,0 15 9,7
Ohitus kg/d 44 14
Vesistöön kg/d 51 15 24

Tuleva (vl) mg/l 710 960 760
Käsitelty mg/l 10 25 17 70
Ohitus mg/l 100 99
Vesistöön mg/l 45 25 33 70

Käsittelyteho % 99 97 98 80
Kokonaisteho % 94 97 96 80

BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d 130 160 150
Käsitelty kg/d 0,70 0,59 0,57
Ohitus kg/d 13 4,3
Vesistöön kg/d 14 0,59 4,9

Tuleva (vl) mg/l 190 270 210
Käsitelty mg/l 1,0 1,0 1,0 10
Ohitus mg/l 30 30
Vesistöön mg/l 12 1,0 6,8 10

Käsittelyteho % 99 100 100 95
Kokonaisteho % 94 100 97 95

kok.P Tuleva (vl) kg/d 11 13 12
Käsitelty kg/d 0,16 0,18 0,15
Ohitus kg/d 1,1 0,34
Vesistöön kg/d 1,2 0,18 0,49

Tuleva (vl) mg/l 16 22 17
Käsitelty mg/l 0,23 0,31 0,27 0,5
Ohitus mg/l 2,4 2,4
Vesistöön mg/l 1,1 0,31 0,69 0,5

Käsittelyteho % 99 99 99 95
Kokonaisteho % 93 99 96 95

kok.N Tuleva (vl) kg/d 20 36 28
Käsitelty kg/d 14 15 13
Ohitus kg/d 17 5,4
Vesistöön kg/d 31 15 18

Tuleva (vl) mg/l 29 61 39
Käsitelty mg/l 20 26 23 20
Ohitus mg/l 38 38
Vesistöön mg/l 27 26 26 20

Käsittelyteho % 31 57 54
Kokonaisteho % 7,0 57 34
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PUHDISTAMO:  Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamo
LAITOSTUNNUS:  676
TARKKAILUJAKSO:  1.4.2023-30.6.2023

Tulokset/tarkk.kerrat 12.4. 7.6. Jakso Raja Tavoite

NH4-N Tuleva (vl) kg/d
Käsitelty kg/d 0,045 0,020 0,028
Ohitus kg/d 13 4,3
Vesistöön kg/d 13 0,020 4,3

Tuleva (vl) mg/l
Käsitelty mg/l 0,064 0,033 0,050 6
Ohitus mg/l 30 30
Vesistöön mg/l 12 0,033 6,1 6

Käsittelyteho %
Kokonaisteho %

KA Tuleva (vl) kg/d 390 400 400
Käsitelty kg/d 0,21 0,36 0,25
Ohitus kg/d 13 4,1
Vesistöön kg/d 13 0,36 4,4

Tuleva (vl) mg/l 560 670 560
Käsitelty mg/l 0,30 0,60 0,44
Ohitus mg/l 29 29
Vesistöön mg/l 11 0,60 6,1

Käsittelyteho % 100 100 100
Kokonaisteho % 98 100 99

Nitrif.aste Käsittelyteho % 100 100 100 90
Kokonaisteho % 59 100 85 90



KÄYTTÖTARKKAILUTIEDOT VUOSI : 2023 LIITE 2

JÄTEVEDENPUHDISTAMO (laitos / kunta) :Parikkalan Jätevedenpuhdistamo

Jäteveden määrät Puhtaan Laitoksen Laitokselle Laitokselle Laitokselta

Tuleva jv Käsitelty jv Käsitelty jv Käsitelty jv Käsitelty jv veden sähkön- Mikä? tuotu sako- tuotu umpi- poiskulje-

yht. yht. min. max. keskim. kulutus *) kulutus Kemira pix-105 kaivoliete kaivoliete tettu liete

Kuukausi m³ / kk m³ / kk m³ / vrk m³ / vrk m³ / vrk m³ / kk kWh / kk kg / kk kg / m³ m³ / kk m3 / kk t/ kk

Tammi 9758,11 10553,67 108,65 485,67 340,440968 14323,56 57051 2535,246 0,240224112 4,8 71 21,6

Helmi 8964,21 10606,92 321 534,85 365,755862 13692,31 49908 1241,24 0,117021718 10,4 91,5 22,4

Maalis 14831,92 13913,57 287,82 711,61 448,824839 14561,53 55830 0 11 95 12,3

Huhti 27013,21 19652,8 480 743,94 655,093333 18646,16 59599 0 71 144 20,2

Touko 18315,54 18040,93 438,93 681,76 581,965484 17129,16 69205 0 340 282,5 9,8

Kesä 11683,72 14055,02 134,13 647,31 468,500667 16367,11 50346 0 72,9 185,9 30,1

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Yhteensä 90566,7 86822,9 - - - -

*) = viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen käyttämän puhtaan veden määrä. 

Mahdolliset ohitukset ilmoitetaan vuorokausikohtaisesti oheisella lomakkeella. 

Lisätiedot: Kemira pix105 syöttö lopetettu 14.2.2023

Saostuskemikaali



PÄIVITTÄISTEN OHITUSTEN YHTEENVETOKAAVAKE VUOSI : 2023 LIITE 3

PUHDISTAMO (laitos / kunta) :

Käsitelty Ohitukset Käsitelty Ohitukset

jätevesi  m³ / vrk jätevesi  m³ / vrk

Pvm m³ / d 1 2 3 Pvm m³ / d 1 2 3

1.huhti 534,78 16,26 16.huhti 685,42 419,43

2.huhti 481,68 47,63 17.huhti 660,69 459,32

3.huhti 480 66,81 18.huhti 682,84 497,65

4.huhti 505,7 96,34 19.huhti 684,93 459,15

5.huhti 496,3 89,62 20.huhti 712,91 497,09

6.huhti 550,06 133,41 21.huhti 670,55 491,76

7.huhti 637,43 97,48 22.huhti 704,09 509,49

8.huhti 696,62 126,07 23.huhti 696,99 439,08

9.huhti 743,94 253,81 24.huhti 675,29 432,99

10.huhti 720,84 321,02 25.huhti 618,27 160,88

11.huhti 702,69 443,08 26.huhti 672,82 203,53

12.huhti 689,31 490,81 27.huhti 736,38 178,34

13.huhti 713,1 505,19 28.huhti 728,21 463,24

14.huhti 728,1 425,53 29.huhti 680,99 412,74

15.huhti 693,71 422,6 30.huhti 668,17 345,19

1 = puhdistamolla kokonaan käsittelemätön, 2 = puhdistamolla osittain käsitelty (merkitse käsittelytapa), 3 = ohitus verkostossa ja pumppaamolla. 

Käsitelty Ohitukset Käsitelty Ohitukset

jätevesi  m³ / vrk jätevesi  m³ / vrk

Pvm m³ / d 1 2 3 Pvm m³ / d 1 2 3

1.touko 678,93 289,2 16.touko 566,61 86,1

2.touko 666,26 313,89 17.touko 602,51 43,8

3.touko 671,5 317,89 18.touko 551,21 47,75

4.touko 663,08 308,65 19.touko 517,14 106,27

5.touko 662,48 231,18 20.touko 538,45 15,67

6.touko 654 168 21.touko 529,07 16,22

7.touko 617,68 191,91 22.touko 565,68 67,98

8.touko 574,49 231,6

9.touko 647,84 192,88

10.touko 577,3 162,64

11.touko 602,69 154,4

12.touko 624,9 115,18

13.touko 589,83 47,53

14.touko 459,15 199,35

15.touko 550,17 106,1

1 = puhdistamolla kokonaan käsittelemätön, 2 = puhdistamolla osittain käsitelty (merkitse käsittelytapa), 3 = ohitus verkostossa ja pumppaamolla. 

Muut kenttämittaustulokset ja/tai huomoitavat asiat:
Ylivuotoveden käsittely,aluksi karkea välppäys josta hiekan ja rasvan eroitukseen 
jossa lisätään lipeä ja ferri tämän jälkeen hienovälppäys josta ilmastusaltaille jossa
lisätään alumiini,ilmastusaltaalta ylivuotona tasausaltaalle josta hiekkasuodatuksen
kautta järveen.

Parikkalan jätevedenpuhdistamo



LIITE 4

VIIKKOVIRTAAMAT VUOSI: 2023

PUHDISTAMO (laitos / kunta): Parikkalan jätevedenpuhdistamo

Virtaama Virtaama

Viikko m³ / vko Viikko m³ / vko

1 1790,2 27

2 1863,5 28

3 2623,8 29

4 2444,3 30

5 2348,1 31

6 2311 32

7 2224 33

8 2164,8 34

9 2050,6 35

10 2035 36

11 2983,4 37

12 5146,3 38

13 4313,2 39

14 4312,4 40

15 6136,5 41

16 7694,58 42

17 6752,26 43

18 5462 44

19 4420,4 45

20 3788 46

21 3381,4 47

22 2856,9 48

23 2816,5 49

24 2627,7 50

25 2749,2 51

26 2870,2 52

53



KEMIKAALIEN KÄYTTÖ VUOSI: 2023 LIITE 5

(muut mahdolliset kemikaalit kuin jo edellä mainittu saostuskemikaali)

PUHDISTAMO (laitos / kunta): Parikkalan jätevedenpuhdistamo

kemik. 1, mikä? kemik. 2, mikä? kemik. 3, mikä? kemik. 4, mikä? polymeeri m3 polymeeri
lietevirtaus  
lietteenkuivaimelle

Voda PAC-118 Lipeä Polymeeri  kg/säiliö m3

kg / kk kg / m³ kg / kk kg / m³ kg / kk kg / m³ kg / kk g / m³

Tammi 1452,22 0,13760332 1818,66 0,172324888 13,52941 0,05668 36,8 1,7 238,7

Helmi 1290,604 0,12167566 1449,195 0,136627315 12,83088 0,056521 34,9 1,7 227,01

Maalis 1660,736 0,11936088 1879,245 0,135065623 12,16912 0,053929 33,1 1,7 225,65

Huhti 1144,332 0,05822743 1497,045 0,076174642 10,44118 0,058136 28,4 1,7 179,6

Touko 1691,34 0,09375016 1087,5 0,060279598 9,301471 0,052127 25,3 1,7 178,44

Kesä 1678,208 0,11940275 434,58 0,030919913 12,94118 0,046339 35,2 1,7 279,27

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

Yhteensä 8917,44 8166,225 71,21324 -

Lisätiedot:

polymeeeri tarkoittaa laimennettua polymeeri liuosta

polymeeri kg/säiliö tarkoittaa montako kiloa polymeeriä menee 1.6m3 säiliöön

lietevirtaus tarkoittaa virtaumaa jonka mukaan polymeeri annostellaan lietteenkuivaimelle
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